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TUBO DN 200 mm

RACCORDO TEE 200/200/100

SARACINESCA IN GHISA
A CUNEO GOMMATO DN 100 mm

SFIATO ANTI COLPO DI ARIETE DN 100 mm

SOLETTA in CLS Rck 30

FISSAGGI in ACCIAIO Ø10

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
Ø600 CLASSE 400
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TUBO FOGNA PASSANTE

FISSAGGI in ACCIAIO Ø10

Ø600 CLASSE D400
CHIUSINO in GHISA SFEROIDALE

BINDER

SOLETTA in CLS Rck 30
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MALTA  DI  CMENTO

ELEMENTI PREFABBRICATI

SIGILLATURA DEI GIUNTI CON 

TUBO FOGNA PASSANTE

MISTO BITUMATO

15

LETTO DI SABBIA

A

PIANTA

A

SEZIONE A-A
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1 MANTO STRADALE

2

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE

CLASSE DN400 EN124

3 GRADINO IN ACCIAIO RIVESTITO IN POLIPROPILENE

4 ELEMENTO DI RIALZO TERMINALE

5 TUBO FOGNA

ELEMENTO BASE6

LEGENDA

1

PARTICOLARE RELATIVO AL
COLLEGAMENTO TRA CONO
E RAGGIUNGIQUOTA ANTISCIVOLO

PARTICOLARE RELATIVO AL
COLLEGAMENTO CON GUAR-
NIZIONE AUTOLUBRIFICATA F 109

pendenza 
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NASTRO  SEGNALATORE MAGNETICO

RINFIANCO  CON  MATERIALE INERTE FINE

TERRENO NATURALE (cm 10)

RINTERRO  CON  MATERIALE ANIDRO
MISTO GRANULARE DI CAVA O DI FIUME

FONDAZIONE  STRADALE (cm 25)
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TUBAZIONE IN PRESSIONE DN 225 mm

60 cm
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NASTRO  SEGNALATORE MAGNETICO

RINFIANCO  CON  MATERIALE INERTE FINE

BINDER (cm 10)

RINTERRO  CON  MATERIALE ANIDRO
MISTO GRANULARE DI CAVA O DI FIUME

TUBAZIONE IN PRESSIONE DN 225 mm

FONDAZIONE  STRADALE (cm 25)
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NASTRO  SEGNALATORE MAGNETICO

RINFIANCO CON  MATERIALE INERTE FINE

BINDER (cm 10)

RIEMPIMENTO CON MISTO CEMENTATO
DOSAGGIO 70 kg/mc

TUBAZIONE IN PRESSIONE PEAD De 225 mm
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NASTRO  SEGNALATORE MAGNETICO

RINFIANCO  CON  MATERIALE INERTE FINE

GHIAIA (cm 10)

RINTERRO  CON  MATERIALE ANIDRO
MISTO GRANULARE DI CAVA O DI FIUME

FONDAZIONE  STRADALE (cm 25)
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TUBAZIONE IN PRESSIONE DN 225 mm

60 cm
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DISTANZIATORI

TUBO GUAINA ACCIAIO Ø 400
spessorato mm. 7/10

TUBO FOGNA IN PRESSIONE DN Ø 200 mm
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1 MANTO D'USURA (SE PRESENTE)

2

3 FONDAZIONE STRADALE

4 REINTERRO CON TOUT-VENANT

LEGENDA

BINDER

5 TUBO FOGNATURA

6 GHIAIETTO 15/18

DN (mm)

315

RIVESTIMENTO TUBAZIONE

LARGHEZZA FONDO SCAVO E 

L (ml) RIVESTIMENTO TUBAZIONE (mq/ml)

0.80 0.45

CONDOTTA A GRAVITA'

SEZIONE TIPO DI SCAVO SU ASFALTO - SCARPAN 1/5

CONDOTTA A GRAVITA'

PARTICOLARE TIPO DI POZZETTO DI LINEA IN CLS MONOLITICO

CONDOTTA A GRAVITA'

PARTICOLARE TIPO DI POZZETTO DI SALTO IN CLS MONOLITICO

CONDOTTA A GRAVITA'

PARTICOLARE TIPO DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN POZZETTO

CONDOTTA A GRAVITA'

PARTICOLARE TIPO DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO CON BRAGA A SELLA

PIANTA

SEZIONE

CONDOTTA IN PRESSIONE

PARTICOLARE TIPO DI POZZETTO DI LINEA IN CLS

CONDOTTA IN PRESSIONE

PARTICOLARE TIPO DI POZZETTO DI SFIATO IN CLS

CONDOTTA IN PRESSIONE

SEZIONE TIPO SCAVO SU STRADA ASFALTATA S.P.

CONDOTTA IN PRESSIONE

SEZIONE TIPO SCAVO SU TERRENO NATURALE

CONDOTTA IN PRESSIONE

SEZIONE TIPO SCAVO SU STRADA ASFALTATA COMUNALE

CONDOTTA IN PRESSIONE

SEZIONE TIPO SCAVO SU STRADA STERRATA

CONDOTTA IN PRESSIONE

PARTICOLARE DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA FERROVIA CON SPINGITUBO  -  scala 1:50

DETTAGLIO DELLA TUBAZIONE

POZZETTO DI LINEA 100x100 h150POZZETTO DI LINEA 100x100 h150

MATERIALE INERTE FINE MATERIALE INERTE FINETUBO FOGNA IN PRESSIONE DN Ø 200 mm
TUBO GUAINA ACCIAIO Ø 400

spessorato mm. 7/10

Lavori di collettamento dei reflui provenienti dall'agglomerato di Manta al 
depuratore di Saluzzo eliminando l'impianto esistente abbattendo 

il costo energetico 


