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CONDOTTA ESISTENTE LUNGO

LA SPONDA DESTRA DEL

ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEOQ

NUOVO POZZETTO
/D'ISPEZIONE MONOLITICO

PROFILO LONGITUDINALE CONDOTTA P1-Vasca scolmatrice

ATTRAVERSAMENTO IN

POSA CONDOTTA VERSO
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o IN CLS (diam. interno 100 cm)
S TORRENTE VERMENAGNA DEL TORRENTE VERMENAGNA POSA CONDOTTA LUNGO LA SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE VERMENAGNA SUBALVEO DEL RIO LATERALE LA VASCA SCOLMATRICE ESISTENTE
- NUOVO POZZETTO
& D'ISPEZIONE MONOLITICO
; IN CLS (diam. interno 100 cm)
- NUOVO POZZETTO
\ D'ISPEZIONE MONOLITICO
| IN CLS (diam. interno 100 cm)
o NUOVO POZZETTO
5 = D'ISPEZIONE MONOLITICO NUOVO POZZETTO
IN CLS (diam. interno 100 cm) D'ISPEZIONE MONOLITICO
IN CLS (diam. interno 100 cm) NUOVO POZZETTO
NUOVO POZZETTO NUOVA CONDOTTA IN PVC D'ISPEZIONE MONOLITICO
D'ISPEZIONE MONOLITICO REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO, (SN16, diam. 400 mm) IN CLS (diam. interno 100 cm)
o IN CLS (diam. interno 100 cm) CON CONDOTTA IN PVC (SN16, diam. 400 mm), i
g TUBOCAMICIA IN ACC. DN500, CORDOLO IN CLS NUOVA CONDOTTA IN PVC \—/’5
ARMATO, PLATEA E SCOGLIERE LATERALI (SN16, diam. 400 mm)
IN MASSI CEMENTATI
- 1
= NUOVA CONDOTTA IN PVC
(SN16, diam. 400 mm) REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO, NUGVA CONDOTTA IN PVC
CON CONDOTTA IN PVC (SN16, diam. 400 mm), (SN16, diam. 400 mm)
TUBOCAMICIA IN ACC. DN500, CORDOLO IN CLS » dlam. 250 mm
o ARMATO, PLATEA IN MASSI CEMENTAT]
8 COMPLETAMENTE INTERRATA
QrIF= 1.250 m s.L.m.
Vasca scolmatrice
POZZETTI P1 P2 P3 PL4 P5 P6 P17 esistente
DIST. PARZIALI 138 1,62 8,24 1,68 9,35 5,48 17,19 19,97 16,87 20,37 11,66 30,34 10,62 1,76 |1,22 3,18 1,09 5,17 17,49
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H SCAVI 23 8 2 g = 7 % 2 3 A % o = A F g 2 2
\ \ \ \ \ \ \ \
PENDENZE P=104% P=102% P=-876% P=1272% P=103% P=109% P =10,63%

POSA CONDOTTA IN
SPONDA SINISTRA DEL

TORRENTE VERMENAGNA

PROFILO LONGITUDINALE CONDOTTA P5-P ES

TRATTO DI CONDOTTA ESISTENTE NON OGGETTO DI INTERVENTO

A
ESISTENTE POZZETTO/
D'ISPEZIONE IN CLS
ESISTENTE PISTA STERRATA
DI ACCESSO ALL'ALVEO
NUOVO POZZETTO ESISTENTE ATTRAVERSAMENTO
D'ISPEZIONE MONOLITICO IN SUBALVEO DEL TORRENTE
IN CLS (diam. interno 100 cm) VERMENAGNA
]
A—N
/ \ESISTENTE POZZETTO \ESISTENTE POZZETTO
NUOVA CONDOTTA IN PVC D'ISPEZIONE IN CLS D'ISPEZIONE IN CLS
(SN16, diam. 400 mm)
QrIF= 1.250 m s.L.m.
POZZETTI P5 PES PES P ES
DIST. PARZIALI 4,56 543 7,02 196 3,8L 1,45 2,90 12,08 2,L7 11,26 14 .86
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