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Certificato n° 1379

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

DAL20054.2 - LAVORI DI RIFACIMENTO COLLETTORI
FOGNARI IN LOCALITA' TETTO MECCI, TETTO COREA,
PANICE E LIMONETTO A SEGUITO DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DEL 2-3 OTTOBRE 2020 -
CN_A16_710_20_119 - CUP: J75B20000240007

Livello di progettazione:

PROGETTO DEFINITIVO

Intervento n. 3 - Loc. Panice:
Oggetto elaborato: - - -
planimetria stato in progetto

Committente:

(AAC -
Dn acda

(Ordine Ingegneri di Cuneo n. A743)

Responsabile Unico del Procedimento
(Ordine Ingegneri di Cuneo n. A1886)

Ferrari,
~ | s

Sede Legale: Corso Nizza, 88 - 12100 - Cuneo
Tel. 800.194.065 - fax 0171.326710

Partita IVA: 02468770041

Capitale sociale € 5.000.000

e-mail: acda@acda.it

Ferrari, Giraudo e Associati S.r.l. STP
Corso Nizza, 67/A - 12100 - Cuneo
C.F. e P. IVA 02126240049
Tel. (+39) 0171480247 - PEC ferrariegiraudo@pec.it
e-mail franco@ferrariegiraudo.com

Dott. Ing. Franco GIRAUDO

Ing. F. Giraudo F. Giraudo/F. Ghio |Ing. F. Monaco

Questo elaborato & di proprieta dell’ACDA, qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata
Acda azienda cuneese dell'acqua spa
Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 - CUNEO - Tel. 800.194.065 - Fax 0171.326710 - e-mail: acda@acda.it
Capitale sociale € 5.000.000 - Partita IVA 02468770041

PIANTA ATTRAVERSAMENTO
IN SUBALVEO DEL RIO LATERALE
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A3 ‘NUOVO POZZETTO D'ISPEZIONE
2*,MONOLITICO (diam. interno 1000 mm)
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NUOVO POZZETTO
D'ISPEZIONE MONOLITICO
(diam. interno 1000 mm)

PISTA DI CANTIERE TEMPORANEA CHE
VERRA' RIMOSSA AL TERMINE DEI LAVORI

NUOVO POZZETTO
D'ISPEZIONE MONOLITICO
(diam. interno 1000 mm)

NUOVO POZZETTO
D'ISPEZIONE MONOLITICO
(diam. interno 1000 mm)

INCISIONE DI UN PICCOLO
RIO LATERALE
4

NUOVO POZZETTO =
D'ISPEZIONE MONOLITICO y
(diam. interno 1000 mm)

STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE

CON REALIZZAZIONE DI PALIFICATE
SEMPLICI NEI TRATTI PIU' RIPIDI, STESA
DI GEORETE ED INERBIMENTO FINALE

NUOVO POZZETTO
D'ISPEZIONE MONOLITICO
(diam. interno 1000 mm)

NUOVO POZZETTO
\"3 D'ISPEZIONE MONOLITICO

\ (diam. interno 1000 mm)

NUOVO POZZETTO
D'ISPEZIONE MONOLITICO
(diam. interno 1000 mm)

STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE

CON REALIZZAZIONE DI PALIFICATE
SEMPLICI NEI TRATTI PIU' RIPIDI, STESA
DI GEORETE ED INERBIMENTO FINALE

NUOVO POZZETTO D'ISPEZIONE
IN CLS PREFABBRICATO
(dim. interne 50x50x150 mm)

NUOVO POZETTO D'ISPEZIONE
IN CLS PREFABBRICATO
(dim. interne 50x50x50 cm)

- |ESISTENTE STRADA
STERRATA

AT
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REALIZZAZIONE DI ATI'RAVERSATO IN'SUBALVEO
CON CORDOLO IN CLS ARMATO E PLATEA IN MASSI
CEMENTATI A PROTEZIONE DELLA CONDOTTA

.~ TRATTO DI CONDOTTA
= DA DISMETTERE
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NUOVA CONDOTTA IN PVC
(SN16, diam. 315 mm)

\

CHIESETTADI | St
§ SAN PANCRAZIO [Sliss

R RN
NUOVA CONDOTTA IN PVC }
(SN16, diam. 315 mm)
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NUOVA CONDOTTA IN PVC
(SN16, diam. 315 mm)

» 2 ¥ By, B
NUOVA CONDOTTA IN PVC
(SN16, diam. 315 mm) - TRATTO P1-P6
CON SCAVO E POSA A MANO

IN SUBALVEO DEL RIO LATERALE

NUOVO POZZETTO D'ISPEZIONE
MONOLITICO (diam. interno 1000 mm) PROTEZIONE DELLA CONDOTTA

S
CORDOLO IN C.A. 80x80 cm CON
TUBOCAMICIA IN ACCIAIO DN400

CON MASSI DI CAVA CEMENTATI
(dim. minima massi > 1mc)

NUOVA CONDOTTA IN PVC;
(SN16, diam. 315 mm)

TRATTO CON SCAVO E POSA A MANO

POSA DI GEORETE IN FIBRA DI
JUTA ED INERBIMENTO PER IL
CONSOLIDAMENTO SUPERFICIALE

NUOVO POZZETTO D'ISPEZIONE
IN CLS PREFABBRICATO
(dim. interne 50x50x50 cm)

NUOVA CONDOTTA IN PVC

PENDENZA >50% - REALIZZAZIONE DI
PALIFICATA SEMPLICE AL PASSO DI 2,00 m
PER LA LARGHEZZA DEL CANTIERE, POSA
DI GEORETE ED INERBIMENTO FINALE

INERBIMENTO SUPERFICIALE
DELLE AREE DI CANTIERE

NUOVO POZZETTO D'ISPEZIONE

; IN CLS PREFABBRICATO
(SN16, diam. 315 mm)

= |
NUOVO POZZETTO D'ISPEZIONE
IN CLS PREFABBRICATO

STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE

CON REALIZZAZIONE DI PALIFICATE
SEMPLICI NEI TRATTI PIU' RIPIDI, STESA
DI GEORETE ED INERBIMENTO FINALE

NUOVO POZZETTO D'ISPEZIONE
IN CLS PREFABBRICATO
(dim. interne 50x50x50 cm)

W

NUOVO POZZETTO D'ISPEiIONE
IN CLS PREFABBRICATO
(dim. interne 50x50x100 mm)

ESISTENTE MANUFATTO |&

NUOVA CONDOTTA IN PVC
(SN16, diam. 315 mm) - TRATTO P1-P6|
CON SCAVO E POSA A MANO

IN CLS IN DISUSO

Scala 1: 1.000



