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COMUNE DI LIMONE PIEMONTE ‘ . A7 OV DL LA CONDOTT CON

SCOGLIERA IN MASSI DI CAVA CEMENTATI
SUL LATO INTERNO (int. tipo D), L = 20,00 m
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RIPRISTINO DELLA SPONDA EROSA CON
RIPRISTINO DEL TRATTO DI SPONDA EROSO SCOGLIERA IN MASSI DI CAVA CEMENTATI

LT CON SCOGLIERA IN MASSI DI CAVA CEMENTATI SUL LATO INTERNO (int. i =
) . . .tipo C), L=30,00 m
Livello di progettazione: PROGETTO DEFINITIVO , SUL LATO INTERNO (int. tipo A), L = 19,00 m NUOVO POZZETTO

D'ISPEZIONE MONOLITICO
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lanimetria stato in progett / MASSI CEMENTATI IN CORRISPONDENZA
p o p Og o / DELL'ESISTENTE ATTRAVERSAMENTO
'/ FOGNARIO IN SUBALVEO
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Sede Legale: Corso Nizza, 88 - 12100 - Cuneo
Tel. 800.194.065 - fax 0171.326710
Partita IVA: 02468770041 REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO
Capitale sociale € 5.000.000 NUOVO POZZETTO A8 CON CORDOLO IN CLS ARMATO E PLATEA IN MASSI
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Progettazione:  —— o Ferrari, Giraudo e Associati S.r.|. STP
(Ordine Ingegneri di Cuneo n. A743) | t ST 1t _‘ Corso Nizza, 67/A - 12100 - Cuneo

; / 7% I
C.F. e P. IVA 02126240049
Tel. (+39) 0171480247 - PEC ferrariegiraudo@pec.it 7
e-mail franco@ferrariegiraudo.com

Dott. Ing. Franco GIRAUDO

Responsabile Unico del Procedimento
(Ordine Ingegneri di Cuneo n. A1886) Dott. Ing. Fabio Monaco TRATTO DI CONDOTTA
DA DISMETTERE
Tlpo - NUOVA CONDOTTA IN PVC
(SN16, diam. 400 mm) RIPISTINO DELLA SPONDA EROSA CON

) : [ 5
L 5 i SCOGLIERA IN MASSI DI CAVA CEMENTATI
DAL20054.2 19/04/2023 NUOVA CONDOTTA IN PVC ESISTENTE PISTA STERRATA CHE VERRA' / SUL LATO INTERNO (int. tipo B), L = 45,00 m
TEMPORANEAMENTE SISTEMATA PER TR B
IL PASSAGGIO DEI MEZZI DI CANTIERE
: PISTA DI CANTIERE TEMPORANEA CHE E DELLE SPONDE CON MASSI CEMENTATI SUL

@ o CONDOTTA ESISTENTE
DN400
Questo elaborato & di proprieta dell'’ACDA, qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata {

NUOVO POZZETTO
D'ISPEZIONE MONOLITICO
IN CLS (diam. interno 1000 mm)

Acda azienda cuneese dell'acqua spa
Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 - CUNEO - Tel. 800.194.065 - Fax 0171.326710 - e-mail: acda@acda.it
Capitale sociale € 5.000.000 - Partita IVA 02468770041

TRATTO DI COLLEGAMENTO
CON CONDOTTAIN PVC
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PIANTA ATTRAVERSAMENTO
IN SUBALVEO DEL T. VERMENAGNA
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