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Certificato n° 1379

Comune di Sampeyre

LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE IDRICA NELLE FRAZIONI MISSERVE',
S.ANNA, BOERI IN COMUNE DI SAMPEYRE - LOTTO II FRAZ. S.ANNA,
PERGA E BOERI - Codice progetto: SC00441

Livello di progettazione:

PROGETTO DEFINITIVO

Oggetto elaborato: PARTICOLARI COSTRUTTIVI E SEZIONI TIPO

Progetto:

NC &+
G

Sede Legale: Corso Nizza, 88 - 12100 - Cuneo
Tel. 800.194.065 - Fax 0171.326710

Partita IVA: 02468770041

Capitale sociale € 5.000.000

e-mail: acda@acda.it

Progettazione:

FERRARI, GIRAUDO e Associati s.r.l. - STP
Corso Nizza, n. 67/A - 12100 - CUNEO

C.F. e P.IVA 02126240049

Tel. (+39) 0171 480247 - PEC ferrariegiraudo@pec.it
e-mail: franco@ferrariegiraudo.com

PARTICOLARE POZZETTO
P5 IN PROGETTO

POZZETTO PREFABBRICATO
dim. 1.00x1.00 m - sp. 10 cm

Fraz. Perga

e Boer;

RIDUZIONE IN POLIETILENE NERO —} -

PE100 ELETTROSALDABILE
diam. 63-40, PN16

Fraz. S.Anna

Responsabile Unico del Procedimento
(Ordine Ingegneri di Cuneo n. A01886)

Dott. Ing. Fabio Monaco
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Acda azienda cuneese dell'acqua spa

Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 - CUNEO - Tel. 800.194.065 - Fax 0171.326710 - e-mail: acda@acda.it

Capitale sociale € 5.000.000 - Partita IVA 02468770041

RIPRISTINO ALLACCIO VERSO
FRAZ. S.ANNA CON TUBAZIONE
IN PEAD PE100 - PN16 - ¢ 40 mm

TUBAZIONE IN POLIETILENE AD

ALTA DENSITA" PE100 - PN25 - ¢ 40 mm

| TRONCHETTO DI TUBAZIONE
IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA’
PE100 - PN16 - ¢ 63 mm

[~ RIDUZIONE IN POLIETILENE NERO
PE100 ELETTROSALDABILE
diam. 75-63, PN16

T——SARACINESCA FLANGIATA IN GHISA

SFEROIDALE A CUNEO GOMMATQ - DN65

COLLARE DI DERIVAZIONE
ELETTROSALDABILE CON VALVOLA
DI CHIUSURA DERIVAZIONE

dal P1

TUBAZIONE IN POLIETILENE AD
ALTA DENSITA" PE100 - PN16 - ¢ 75 mm

SEZIONE TIPO DI POSA
DELLA TUBAZIONE
TRATTO P1 - P5

gl

SCAVO TRINCEA DI POSA
DELLA NUOVA CONDOTTA
A PARETI VERTICALI

TUBAZIONE IN POLIETILENE AD

ALTA DENSITA" - PN16 - ¢ 75 mm

RINFIANCO DELLA TUBAZIONE
CON SABBIA VAGLIATA

NERBIMENTO E RIPRISTINO
DEL PIANO CAMPAGNA NELLE
CONDIZIONI ORIGINARIE

NASTRO SEGNALATORE
IN ASSE ALLA TUBAZIONE
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RIEMPIMENTO CON IL MATERIALE
DIRISULTA DEGLI SCAVI

D

SEZIONE TIPO DI POSA
ELLA TUBAZIONE SOTTO
LA STRADA BITUMATA
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SCAVO TRINCEA DI POSA

DELLA NUOVA CONDOTTA
A PARETI VERTICALI

TUBAZIONE IN POLIETILENE AD
ALTA DENSITA’ - PN16 - ¢ 75 mm

RINFIANCO DELLA TUBAZIONE
CON SABBIA VAGLIATA

IPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

CON STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BINDER) DELLO SPESSORE DI 10 cm

T NASTRO SEGNALATORE
IN ASSE ALLA TUBAZIONE

g\ RIEMPIMENTO CON MISTO CEMENTATO
< PER FONDAZIONE STRADALE




